ZMLUVA O DIELO ¢&. 05-04/20
uzavreta podl'a § 536 a nasledujiicich Obchodného zakonnika

CyKklisticky chodnik Cermel’ska cesta, II1. etapa, 2. stavba
uzatvorena medzi

1. Objednavatel’: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ:  Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Korespondencna adresa: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a
vo veciach technickych:

Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:

Terézia MilCevicova, referat vystavby MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: KoPajové a dopravné stavby s.r.o. Kosice
Sidlo: Krivé 23, 040 01 KoSice - mestska ¢ast’ Juh
Statutdrny orgén: Ing. Milan Simotiak, konatel
Ing. Valéria Simotiakova, konatel
Ing. Stefan Kraféik, konatel
ICO: 31721401
DIC: 2020493607
IC pre DPH: SK2020493607

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpondencna adresa: Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice,
Kriva 23, 040 01 KosSice- mestska ¢ast’ Juh

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovi tela:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Simotiak, generalny riaditel
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Stefan Kraf¢ik,

vyrobno-technicky riaditel’

telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ing. Jan Papcun, stavbyveduci
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne tiez ,,Zmluvné strany*)



Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania s nazvom:
»CyKklisticky chodnik Cermel’ska cesta, III. etapa, 2. stavba*, ktoré bolo vyhlasené
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 29/2020 zo dna 4.2.2020 pod ¢. 7636-WYP.

1.

L
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s naleZitou
odbornou starostlivostou vykonat pre objednavatela dielo ,,Cyklisticky chodnik
Cermel'ska cesta, IIl. etapa, 2. stavba“ podla dokumentacie na realizaciu stavby
,Cyklisticky chodnik Cermel'skd cesta, III. etapa, 2. stavba“, spracovatel: KDS
projekt, s.r.o., sidlo: Pavia 7, 080 01 PreSov, prevadzka : Kpt. Nalepku 6, 080 01
Presov (dalej len ,,DRS®), v rozsahu podla tejto zmluvy a jej priloh: Priloha ¢. 1

v

,Specifikacia diela, technické poziadavky “ (dlalej len ,,Priloha ¢ 1¢) a Priloha &. 2
»Rozpocet“ (dalej len ,Priloha ¢. 2%), ktoré st neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy
(d’alej spolu aj ,,prilohy*).

Miesto vykonania diela: mestska ast Kosice - Sever, katastralne tzemie Cermel, v
koridore medzi Zelezni¢nou tratou tUzkorozchodnej Detskej Zeleznice a korytom
Cermel’ského potoka; podl'a DRS.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni
zodpovednost.

Objednavatel'’ dielo dokoncené riadne a vcéas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytne zhotovitelovi vysSie uvedent projektovu
dokumentaciu pre realizaciu stavby v digitdlnej forme a stavebné rozhodnutie
A/2009/18002-3 zo diia 20.01.2010, vydané Specidlnym stavebnym tradom pre
miestne a UCelové komunikacie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze dokumentom plne
porozumel a odsuhlasil, ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pontknuta v
ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (Priloha ¢. 2 - dalej aj ako
»~Rozpocet“ ) a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tento Rozpocet vypracoval s prihliadnutim na
svoje odborné znalosti a vynalozeni odbornu starostlivost’ potrebnii pre kompletné
zhotovenie, dokon¢enie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel' je povinny do siedmich (7) dni od uc¢innosti zmluvy poukéazat garanciu vo
vyske 5 % z celkovej ceny dicla vo forme poukazania finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela. Objednavatel vrati garanciu po splneni zavézkov zhotovitela
vyplyvajicich zo zmluvy. Objednavatel moéze pouzit financné prostriedky z garancie
za ucelom uspokojenia akychkol'vek pohladavok, ktoré¢ vznikli v suvislosti s touto
zmluvou v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela. Ak sa zhotovitel dostane do
omeskania so splnenim povinnosti podla prvej vety tohto odseku, objednavatel je
opravneny uplatnit si vo¢i zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela.

Garanciu podla ods. 5 tohto ¢l. zmluvy mozno nahradit’ vinkulaciou finan¢nych
prostriedkov na uc¢te zhotovitela v prospech objedndvatela alebo bankovou zarukou v
sulade s ust. § 313 az § 322 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,ndhradnd garancia®). Néhradnd garancia musi
zabezpecit' pre objednavatela rovnaké zaistenie splnenia zavézkov zhotovitela ako v
pripade garancie podla ods. 5 tohto ¢l. zmluvy; z bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze
banka uspokoji objednavatela (veritela) za zhotovitela (dlznika) v pripade uplatnenia
zaruky v prospech objednavatela a zaplati na ucet objednavatela (veritel'a) pohladavku
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krytd bankovou zarukou do desiatich (10) dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela
(veritela) na jej zaplatenie. Navrh nahradnej garancie je zhotovitel povinny vopred
pisomne odkonzultovat s objednavatelom. Objednavatel vykona prislusny ukon
smerujuci k zruSeniu prislusnej nahradnej garancie (najmi zasle zhotovitelovi pisomny
stuhlas so zruSenim prislusnej vinkuldcie alebo wvrati zhotovitelovi prislusny original
bankovej zaruky) po splneni zavdzkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy.

I1.
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat’ vykonavat' dielo v termine do piatich (5) pracovnych dni
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo
v pozadovanom rozsahu dokonéit a odovzdat objednavatelovi najneskér do
dvanastich (12) mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel' do piatich (5) pracovnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
vypracuje a predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie
harmonogram vykonavania diela. Objednavatel je povinny oznamit® zhotovitel'ovi
svoje pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote
do troch (3) pracovnych dni od jeho predloZenia; marmnym uplynutim tejto lehoty sa
ma za to, ze objednavate]! harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitel'a zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim stc¢innosti, nebude zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu oznamit objednavatelovi vsetky
prekazky a skutoCnosti, ktoré brania alebo stazujui vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktor¢ by mohli spdsobit omeSkanie zhotovitela s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiiovali posun (predizenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.

Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. I tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajice opatrenia.

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela,
pri  podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
Prerusenie vykonavania diela z d6évodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na konecny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

Predizenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvni pokutu za omesSkanie v zmysle ¢l IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoSlo z viny alebo z dévodu na strane zhotovitela, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ definovanych v ¢l X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu skody.
V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane
objednavatela, alebo v pripade preruSenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, sa termin na vykonanie diela uvedeny v ods. 1.
tohto ¢lanku zmluvy predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine, pokial zhotovitel riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskodr tri (3) pracovné dni
pred jeho odovzdanim.
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L.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovend podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v Prilohe €. 2, k tejto zmluve o dielo:

Cena diela bez DPH: 197 637,11 eur
DPH 20 %: 39 527,42 eur
Cena diela vratane DPH: 237 164,53 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecna, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutii cenu
neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy nevyfakturovanii cast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavdzkov zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a vcasné vykonanie diela podla DRS) ako st
napr.. colné poplatky, spravne poplatky, néaklady na dopravu stavebnych
vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a mimo staveniskovu
dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny
material, skisky a merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s vykonanim
diela alebo ako jeho doésledok, vyburanych hmoét, sute, prebytocnej zeminy v zmysle
platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu, zlozenia a poplatkov, potrebné
zariadenie staveniska, docCasné dopravné znacenie, uvedenie dotknutych pléch do
povodného  stavu, vypracovanie, obstaranic a dodanie vSetkych  dokladov
a dokumentacie, ktoré ma zhotovitel’ odovzdat’ spolu S dielom,
spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 2 zmluvy ,,Rozpocet (oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej polozky
a skutocne vykonaného mmozstva za polozku, odsthlaseného objedndvatelom v supise
vykonanych préc.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
MozZnost’ a sposob tipravy ceny

Cena diela bude upravend pokial sa pocas vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na dalSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
znizenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel' uc¢tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto sposobom nedaju ocenit,
pouZzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia vychadzajica z ekonomicky opravnenych
nakladov podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, ktorej navrh (polozkovity rozpocet), a v pripade dopadu ,naviac prac*
na harmonogram vykondvania diela aj jeho navrhovani upravu, vypracuje zhotovitel
a predlozi na schvalenie objednavatelovi.
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Za menej prace sa budu povaZzovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z doévodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mdéze byt zmenend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto c¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat vplyv na zmenu terminu
splnenia zavézku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v stlade
s ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon

0 verejnom obstaravani®).

V.
Faktura¢né a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel' jeden (1) krat mesacne predlozi objednavatelovi faktiru na rozsah skutocne
vykonaného plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je
povinnou prilohou faktiry; zhotovitel' je povinny doruéit’ fakturu, ktorej sucastou musi
byt supis vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatela
najneskdér do desiateho (10.) dna bezprostredne nasledujiiceho kalendarneho mesiaca,
v ktorom boli prace, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie
konecnej faktiry bude doklad o odovzdani a prevzati diela, dokumentédcia skutocnej
realizdcie stavby, odovzdavajuci a preberaci protokol/zapis, podpisany poverenym
zamestnancom objednévatela a zhotovi tel’a.

Faktara (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, ¢islo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat
nalezitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktiry, oznaCenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, kod
klasifikdcie CPA v zmysle § 69 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych Cciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dia jej dorucenia bez vad. Za datum
uthrady sa povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z uétu objednavatela
v prospech 1uctu zhotovitela uvedeného v zneni tejto zmluvy. Zmluvné strany
vzajomne konStatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavidzkového
vztahu zalozeného zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ci
jej povinnych priloh najneskér do pétnastich (15) dni odo dna dorucenia predmetne;j
faktry vratenim faktiry s wuvedenim konkrétnych formalnych ¢&i veenych vyhrad
objednavatela vocCi predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktiry zacne plynit doruenim opravenej
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatel'ovi.

VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' bude zodpovedat' za to, Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spihat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v ¢ase vykonavania diela a DRS.
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2.

Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend nedbalostou, poruSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. I. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

Objednévatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokolvek zavizku zo strany
zhotovitela, a to na ndklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovsetkym, ze
objednavatel moze dat prikaz na preruSenie vykonavania diela, a to najmi v pripade,
7Ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami uréenymi zmluvou, DRS a zhotovitel nevykona napravu ani
v dodatocne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo moéze ohrozovat
zivot, zdravie, bezpeCnost’ cestnej premavky alebo sposobom, ktorym vznika alebo
hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych pripadoch je objedndvatel opravneny
vykonat' predmetné plnenie prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom
zhotovitel' je povinny takto vynalozené naklady objednavatelovi uhradit na zaklade
faktiry a to v celom rozsahu a vyske vynalozenych nakladov. Splatnost’ faktury je
desat’ (10) dni od dorucenia zhotovitelovi. Takymto zasahom objednavatela nie je
dotknuta zodpovednost’ zhotovitela vykonat dielo riadne a vCas v stlade s touto
zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost' zhotovitela znaSat’ zodpovednost za vady
plnenia v pdvodnom rozsahu, vratane zaruky a pradvo objednavatela na zmluvné pokuty
a nahradu skody.

Zmluvné strany dojednavaji na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaruéni dobu
v trvani Sestdesiatich (60) mesiacov. Zarucna doba diela zacina plynut odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. diiom
podpisania protokolu/zépisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikdcii podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi norméam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel nebude zodpovedat za vady, ktoré budi spdsobené v désledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom nalezite upozorneny, a objednavatel naprieck tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havéariami.

PocCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatelné¢ vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné néaklady, priCom zhotovitel je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit na zaklade dorucenej faktiry. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je desat (10) dni odo dina jej dorucenia zhotovitel'ovi.
Prava objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

VIL
Podmienky vykonania diela
Subdodévatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom d’alSich os6b zodpoveda
zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonéaval sam.
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a) Zhotovitel' v zmysle § 41 ods. 3 zadkona o verejnom obstaravani uvadza tychto

znamych subdodavatelov (obchodné meno a adresa sidla subdodavatela, meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat
za subdodavatel’a a podiel subdodavok):
Osoby opravnené konat’ za subdodavatel'a
. podiel
Obchodné
Adresa sidla Meno Détum sub-
meno a priezvisko Adresa pobytu . dodavok
narodenia
ELTRA, s.r.o. Rampova 4 Ing. Tomas Kondor Lidické namestie 923/7
040 01 Kosice 040 22 Kosice
1%
Pavol Tatar Wurmova 1123/19
040 23 Kosice
CSM - STAV | Priemyselna 91 Ing. Jan Mad’ar Mocarianska 151 .
S.I.0. 071 01 Michalovce 071 01 Michalovce 18%

Alezar, s. 1. 0.

Stara presovska 10
040 01

Kosice - mestska
Cast’ Staré Mesto

Roébert Alezar

Ulica Zelena stran 1951/5
040 14

Kosice - mestska cast’
Kosicka Nova Ves

0,5 %

b) Zhotovitel dalej uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora, na ktorych
sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora podla § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 zadkona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, a ktori
sa budi podielat na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko,
resp. obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby, alebo

i . * podiel
Obchodné meno Adresa sidla 1CO subdodavok
ELTRA, s.r.0. Rampova 4, 040 01 KoSice 31674267 1%
CSM - STAV s.r.0. Priemyselnd 91, 071 01 Michalovce 36206016 18%
Alezar, s. 1. 0. Stara presovska 10, 040 01 KoSice - mestska 46709380 0.5 %

Cast’ Staré Mesto

c) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstardvani je povinny
bezodkladne oznamit

o partneroch verejného

objednavatelovi
sektora,

akukol'vek zmenu o
na ktorych sa vztahuje povinnost zapisu do

subdodavateloch a

registra partnerov verejného sektora v rozsahu podla predchadzajucich pism. a)

ab).

d) Ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatelom, ktorého
meni, novy subdoddvatel musi tiez spiiiat podmienky ulasti rovnakym spdsobom,

ako povodny subdodavatel’.
e) Zhotovitel,

partnerov verejného sektora podla zakona

subdodavatel’,

ako aj kazdy novy subdodavatel, ktory sa podiela
na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo, musi mat zapisané tudaje v registri

C.

315/2016 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas

celej doby plnenia zmluvy.

f) V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho znamy subdodavatel’ podl'a zakona o verejnom

obstaravani, alebo iny partner verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z.,

nemal v case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy
platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takto povinnost ma,
objednavatel’ m6ze od zmluvy odstapit’.
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2.

g) Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do casu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej
zmluvy st on, jeho subdodavatelia podla zakona o verejnom obstardvani, ako aj
partneri verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktori sa podielaju
na plneni zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaji

do jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju

pod vlastnym menom, na vlastnia zodpovednost, disponuje zamestnancami

v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe, vratane odborne spdsobilého

stavbyveduceho, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri pouZivani

pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel
zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré
st nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej

prilohami, podmienkami uvedenymi v  povoleniach, rozhodnutiach, zavéznych

stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov a organizacii, vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu a DRS.

Akéakol'vek zmena oproti schvalenej projektovej dokumentacii nesmie byt vykonana

bez predchadzajuceho odsuhlasenia projektantom, stavebnym dozorom objednavatela

a prip. prislusnym stavebnym uradom.

Objednavatel’ do dvoch pracovnych dni po nadobudnuti uCinnosti zmluvy odovzda

zhotovitelovi 2 x DRS v pisomnom vyhotoveni a kopie vydanych povoleni, vyjadreni

a stanovisk prislusnych dotknutych organov a organizacii a vlastnikov alebo spravcov

inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebna sucinnost,

spoCivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliovani udajov a

podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.

Stcinnostou objedndvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti

zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢&i prislusnych vSeobecne zavéznych

pravnych predpisov.
Objednavatel bude zodpovedat =za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave a postupe vykonavania diela

na poradach (kontrolnych dioch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek

objednavatel'a, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa

0 postupe stavebnych prac a doddvok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela,

predkladanie = dokumenticie tykajucej sa  stavebnych vyrobkov ~a  materialov

(certifikaty/vyhlasenia o parametroch), prekonzultovanie a pisomné odsuhlasenie

rozsahu a hodnoty uz vykonané¢ho diela podla tejto zmluvy a tieZz rozsahu a hodnoty

diela, ktoré je zhotovitel do najblizS§icho kontrolného dna povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel' splnil svoj zavidzok vykonat' dielo najneskdr v termine podla ¢l. II. ods.

/ tejto zmluvy. Ugast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediiceho je

na kontrolnych diloch povinna.

Stavebny dennik: Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik od prevzatia staveniska

v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny

zapisovat vSetky podstatné a rozhodujice skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto

zmluvy, najmid Udaje o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho
akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za

Skodu tym Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat® obsah

stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanych pripajat svoje stanoviska,

pripomienky a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Objednévatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykondvat’ v fiom zapisy; za
tym ucelom je Zhotovitel povinny zabezpecit' trvaly pristup objedndvatela a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta,
zhotovitel’a stavby a zmeny tychto udajov,

identifika¢né udaje stavby podl'a PD,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehl’ad prehliadok a skasok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitel'a vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zadznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy obcasny
technicky dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta
povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat
zapisy do stavebného dennika, a ktorej je =zapis urCeny, nesuhlasi s vykonanym
zapisom, je opravnend vyjadrit' sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s
obsahom =zapisu suhlasi. Stavbyvedici zhotovitela predlozi technickému dozoru
objednavatela denny zdznam najneskoér v nasledujuci pracovny dein a odovzda mu
druhy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zadznamu nesuhlasi, zapiSe svoje
pripomienky, namietky s uvedenim ddévodov do troch (3) pracovnych dni do
stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu sthlasi. Pravo
usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
technicky dozor objednavaterla.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady zabratie verejn¢ho priestranstva a potrebné
prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie).

Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachddzaju v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel zabezpeCi organizaciu dopravy a docasné dopravné znaCenie pocas
vykonavania diela v stilade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela je povinny postupovat v sulade so zaviznymi
pravnymi  predpismi a  nariadeniami, technickymi normami a technickymi
podmienkami platnymi v case vykonavania diela, DRS, podmienkami zmluvy a jej
priloh, poziadavkami a pokynmi objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré =zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy urené v technickych podmienkach vyrobcu pouzit¢ho stavebného
vyrobku a stanovené v DRS. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a
materidly, ktoré st podl'a zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné
na pouzitie na zamyslany ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat
parametrom pozadovanym v DRS, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej
$pecifikacii  predmetu zmluvy (popise polozky) je mozné pouzit ekvivalent,
za podmienky, Zze tento ekvivalent bude mat minimalne rovnaké alebo vyssie
parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom, nebude vyzadovat iné vedlajSie
naklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych néakladov vyplyvajucich z jeho
uzivania. Zhotovitel nepouZije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v case ich
pouzitia zname, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze troven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a zadkona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupniovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikéciou.

Zhotovitel na zabezpeCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konStrukénych
vrstiev diela musi postupovat’ v sulade s platnymi technickymi normami a technickymi
predpismi MDVRR SR. Pre pripadnu potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa uplatituje
od stredu useku komunikacie portal http://maps.google.sk.

Stucastou DRS je aj Docasné dopravné znaCenie. Samostatni realizdciu docasného
dopravného znaCenia zabezpeci zhotovitel na svoje ndklady v stlade s prilozenou
projektovou dokumentaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel je povinny takato kontrolu objednavatelovi umoznit' a
strpiet’.

Ak objednévatel' zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil
alebo napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
urcenej objednavatelom. Pokial vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda spOsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel zabezpe¢i vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych
technickych noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych
protokolov opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je tispesné vykonanie vsetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maja
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne tri (3) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoCne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa
pri dodatocnej kontrole zisti, ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel
vykona toto odkrytie na vlastné naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne
vykonané, naklady na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou <¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pradvom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a Zzivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpovedda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
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platnych pre stavebnu c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrziavat' bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky
tykajice sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykondvania diela v zmysle platnych
vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni, technickych noriem a DRS.

24. Pri vykondvani diela moéze zhotovitel pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pody, vod a biotopy pred zneCistenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a budi sa pohybovat iba po stanovenych resp. existujucich
prijazdovych komunikaciach. Zhotovitel sa zavédzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby
predisiel poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto
opatrenie v sebe zahfila poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych
zariadeni a tras.

25. Zhotovitel pocas vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢ni zeminu a iné odpady vznikajuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudt vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

26. Zhotovitel bude nakladat s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa
ulozit' alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit
alebo zhodnotit odpad inak ako v stulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako
drzitel' odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi
podla zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam
a dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadent skladku
odpadov, nebezpecné¢ odpady odovzdat oprdvnenej organizdcii, ktord zabezpeci ich
zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v  odpadovom
hospodarstve. Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonéavania diela.

27. Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim
a v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok musi dbat’
na minimalizdciu posSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu.

28. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s vykonavanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovite] najmenej pidt (5) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve
objednavatel’a na jeho prevzatie.
2. Zhotovitel' je povinny najneskér ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit zvySny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
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do povodného stavu, prevzaté spravcom dotknutej plochy zapisom do stavebného
dennika.

Povinnost  zhotovitela vykonat dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavaciecho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Podmienkou prevzatia diela je Uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. & tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo poCas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti
diela tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberaciecho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu v tlaenej forme -
v troch vyhotoveniach (vratane originalov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislu$né Casti stavebného dennika,

- protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,

- doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela alebo ako jeho

dosledok,

doklad o odovzdani dotknutych ploch verejnej zelene Objednavatel'ovi / spravcovi

(Sprava mestskej zelene v Kosiciach) - v troch vyhotoveniach v tlacenej forme

geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v Styroch (4)

vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronicke;

podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf- textova Cast’ a .dwg /.dng, .pdf- vykresova Cast),

- dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) v tlacenej a v digitdlnej forme

v zmysle ods. 9 a 10 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy v Styroch (4) vyhotoveniach

v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/ (.doc,

xls, .pdf- textova Cast’ a .dwg, .dng, .pdf- vykresova Cast),

- a. 1. pozadované doklady a dokumentaciu podl’a zmluvy a jej priloh.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (d’alej len ,,DSRS*) vypracuje zhotovitel
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit
DSRS na schvalenie v lehote do pitnastich (15) dni od ukoncenia diela. Objednavatel’
dokumentaciu v lehote péatnastich (15) dni od jej predlozenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam urCenym touto zmluvou a stanovenymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumenticiu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel' povinny v Ilehote do siedmych (7)
dni predlozit na schvalenie prepracovanii dokumentdciu. Mamym uplynutim lehoty
na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, ze objednavatel’ predlozenu dokumentaciu
schvalil, pokial’ tito vyhovuje podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi
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pravnymi  predpismi a  technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené

s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znésa

zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je podmienkou

zacatia preberacieho konania diela.
Akéakol'vek dokumentdcia vypracovand zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti

s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka  forma  dokumentdcie  vypracovanej  zhotovitelom  musi byt
vo formatoch (.doc, .xIs, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formate .pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme.

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie
je opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela zverejiiovat’
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch
vykonavania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch
a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy
su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie
diela pouzit’ vyhradne na ti¢ely plnenia podl'a tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Ak bude objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, moéze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeSkania vo vyske 0,02 % =z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omeskani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednavatelovi v termine podla zmluvy, mdze si objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zaCaty deni omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z doévodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacicho konania diela, méze si objednavatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zacaty deii omeskania a to az do dia uplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), moze si objednavatel’ uplatnit u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deft omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, moéze
si objednavatel’ uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdi vadu a kazdy aj zacaty defl omeSkania a to az do dia
uplného odstranenia vady.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho Cinnostou do dvoch (2) dni od vyzvy objednavatela, moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade neplnenia zavdzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, moéze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 %
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z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy z doévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), priCom povinnost’ ju zaplatit odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatel’a na ndhradu skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovi tel'o vi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na uhradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavézuje zaplatit zmluvni pokutu vyuétovani v sulade s tymto c¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokat podla tohto c¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetni  ¢innost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢éin a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vyluc¢ujiice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktord nastala
nezavisle od vdle povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinnd zmluvna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v case, ked povinnd zmluvnd
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidateIné a neodvratitelné udalosti sa povazuji najmid (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmid poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zritenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostvanie pddy, =zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povodeni, ndhodné a nahle poSkodenie alebo zniCenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmid vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky dalSie okolnosti vysSej moci (d’alej len ,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatela ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost' alebo ktord s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbytocného
odkladu po tom, C¢o sa povinnd zmluvna strana o prekdzke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavézuje povinni zmluvn stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo véasnym
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oznamenim predist. U¢inky okolnosti vyludujucich zodpovednost si obmedzené iba
na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto U¢inky spojené. Okolnosti vylucujice
zodpovednost’ oslobodzuju povinnii zmluvni stranu od povinnosti platit zmluvna
pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktora sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost’ opravnena zmluvnd strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebné poistenie (CAR) pre pripad poSkodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naéklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela. Koépie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi do siedmich (7) dni

po ulinnosti zmluvy, najneskor vSak do dna prevzatia staveniska, podla toho, ktord
lehota uplynie skor. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, ze jeho
subdodavatelia maji pre nimi vykondvané prace uzavreti podobni poistni zmluvu
aki mé zhotovitel voci objedndvatelovi, alebo kryju vsetky rizikd vysSie uvedené.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskdér do dvadsiatich Styroch (24) hodin)

informovat’ objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim diela.

Objednavatel’ je opravneny pocCas vykonavania diela az do terminu vydania

preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu

na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat
od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat o vsetkych pravne vyznamnych

skutoénostiach, ktoré moézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskdr do piatich (5) pracovnych dni
odo dia, kedy tato skutocnost nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu
sposobenu druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dalej zavizuji poskytovat si naleziti sucinnost’ najmi tym, Ze

svoje poziadavky budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by cheeli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandAm stane znama okolnost, ktorda moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruovat postou ako doporucena zasielka
(s dorucenkou preukazujucou doruenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za dent dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa
povazuje deni odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresadt neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za den doruCenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost” vrati odosielatelovi s oznaCenim
posty ,adresat nezndmy* alebo ,adresit sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za denn doruenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatel'ovi. Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej
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zmluvnej strane aktkol'vek zmenu ohladne dorucovania a to bezodkladne po tom, co
ddjde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskdr pat (5) pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto
udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podla tohto odseku zmluvy nesplni,
alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v c¢ase, kedy mu objednavatel zasle
oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa
neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného objednavatelom podla tejto zmluvy,
a ma sa za to, ze nastali ucinky nahradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade
zmeny bankového spojenia zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu kazda zmenu
tykajicu sa jeho identifikacnych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskdr pat (5) pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto tdajov.

Zhotovitel zndSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od =zacatia vykondvania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidllom dodanym zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom
k dielu (dokumenticia podla tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo objednavatelovi,
prechadza zo zhotovitela na objedndvatela, odovzdanim a prevzatim diela
objednavatelom podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoved4d objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednédvatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho désledok, a je povinny ich uhradit v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na ziklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol objednavatel
7o strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat prislusné ustanovenia Nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moze zaniknit' okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych strdn z nej vyplyvajicich, na ziklade dohody zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy na zdklade uréenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zaklade dohody, sa zmluva zruSuje dnom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.

Od tejto zmluvy moéze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel moZe odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemdze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
3.2. objednavatel’ moze odstipit’ od tejto zmluvy, ak:
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3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude neCinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z ddévodov
na strane objednavatel’a alebo z dévodu okolnosti ,,vis major®,

b) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo vddne a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om,

c) ak zhotovitel zavaznym spdsobom alebo opakovane bude porusovat’ predpisy
BOZ, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia.

3.2.2. ak zhotovitel’ postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu

o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

3.2.3. ak zhotovitel oznami, ze nemdze splnit’ svoje zaviazky podla tejto zmluvy,

alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou,

3.2.4. podla¢l. VII ods. 1. pism. f) tejto zmluvy.

Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit doru¢enim pisomného ozndmenia
o odstipeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji
dilom nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom
zanikaji vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedajii Ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zikona podla ustanovenia § 262 zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorS$ich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

V pripade, ze dojde k ukonéeniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dévodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat
v zaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatelovi do desiatich (10) dni odo dna kedy
mu dojde prejav vole objednavatela k ukonceniu zmluvy alebo odo dna zruSenia
zmluvy,

e) vratit objednavatelovi kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a
oznamenia, ktoré suvisia s diclom,

f) v pripade, Ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy neméd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy najméa

nezanika narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dal$imi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

2. Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1,,Specifikécia diela, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 2 ,,Rozpocet* (oceneny vykaz vymer z predlozenej ponuky zhotovitel'a).

3. Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zakonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budi platné, ak budid riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je ucinna diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol oboznameny s informaciami
podla c¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych o0s6b pri spracuvani osobnych tdajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju podpisuju opradvneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna V Kosiciach, diia

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Ing. Milan Simonak
generalny riaditel
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢.: 05-04/20

Stavebné prace - vystavba cyklistickej cesti¢ky: Cyklisticky chodnik Cermel'sk cesta. III.
etapa. 2. stavba

1.

vépeciﬁkécia diela, technické poziadavky

Specifikicia (opis) diela: Stavebné prace na vykonani diela: ,,Cyklisticky chodnik
Cermel'ska cesta, III. etapa, 2. stavba“ a udrzba nadvidzujuceho tseku existujucej
cyklistickej cesticky po cvicnu skalu podla projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Ide
o cyklisticki komunikaciu, ktora je podla STN 73 6110 zaradena do funkc¢nej triedy D2.
Technické parametre su stanovené v stulade s predpisom , Technické podmienky -
navrhovanie cyklistickej infrastruktary TP 085 (pdvodne oznaCované ako 07/2014). Pri
navrhovani boli dodrzané vSetky stavebno-technické prvky v zmysle platnych noriem pre
projektovanie miestnych komunikacii a krizovatiek (STN 73 6110. STN 73 6102).
Navrhovana cyklistickd komunikacia je umiestnend v meste KoSice, mestskej Casti Sever.
Predmetna stavba je situovand v koridore medzi Zelezni¢nou tratou uzkorozchodnej
Detskej Zeleznice a korytom Cermel'ského potoka.

Stavba je povolend na zéklade vydaného stavebné rozhodnutie A/2009/18002-3 zo dna
20.01.2010. V zmysle spracovanej Dokumenticie pre realizdciu stavby bolo poziadané
o zmenu stavby pred jej dokoncenim.

Stavebné prace musia byt zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej Dokumentacie pre
realizaciu stavby (d’alej len DRS) overenej hlavnym projektantom Ing. Zdeno KrafCik,
autorizovany stavebny inzinier / reg. ¢., 4752/A2, ktora je sucastou podkladov
k verejnému obstardvaniu. Sucastou DRS je Technickd sprava, Vykaz - vymer, textova
a vykresova cast, dopravné znacenie, prekladka zasobnika vody, drobnd architektura,
prelozka rozvodnej skrine.

Stavba pozostava z naslednych Casti:

1. Cyklisticka cesticka - novostavby, celkovej dizky 521,216 m, pri¢om usek po km
0,145 je urceny vylucne pre cyklodopravu bez moznosti pristupu vozidiel SVP. S.p.
a zasobovanie Detskej zeleznice. Nasledny usek bude prioritne sluzit pre
cyklodopravu, ale s moznostou pristupu vozidiel SVP, $.p. v Case udrzby toku
a zadsobovacim vozidlam pre Detskl zeleznicu (dovoz uhlia).

2. Opevnenie brehu Cermel'ského potoka.

3. Objekty stuvisiace s Detskou zeleznicou - spevnené plochy (rozptylové plochy, plocha
pre skladovanie uhlia, plocha pre detské ihrisko) a drobna architektira (deliaci murik s
lavickami, informac¢né tabule, cyklostojany), prelozka nadzemného zasobnika vody.

4. Prelozka resp. ochrana existujicich vedeni (pozn. prelozku -elektroenergetického
rozvodného zariadenia vykona prevadzkovatel sustavy alebo ind opravnend osoba
v zmysle vyjadrenia ¢.21102/2019 zo dna 5.12. v casti Doklady - predlozenej DRS)

5. Obnova nasledného tiseku cyklocesticky po cvicnu skalu. Jedna sa o ocistenie povrchu
useku od nanosov a oprava poskodenych Casti povrchu existujicej cyklocesticky (cca
10%) s obnovou vodorovného dopravného znaéenia v dizke 280 m.

Cyklisticky chodnik zakladné technické parametre:
celkova dizka riegeného tseku 801,216 m,
dizka novostavby cyklistického chodnika: 521,216 m
dizka tpravy existujuceho chodnika: 280 m



Sirkové usporiadanie:
1. Usek od zaciatku upravy po km 0.144 (vjazd do toku)

jazdny pruh pre cyklistov 2x1,25m 2,50 m
nespevnena krainica 2x0.25m 0.50 m
Spolu 3,00 m
Usek od km 0.144 po koniec tiseku:

jazdny pruh pre cyklistov 2x1.5m 3.00 m
nespevnena krainica 1x0.25m 0.25m
Spolu 3.50 m

Konstrukcia rieSenych komunikacii je navrhnutd v 5. kons$trukénych vrstvach podla
potrieb zatazenia. Kryt komunikécie bude asfaltobetonovy. Krajnice budu zatravnené.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Gcelom vykonania diela (stavby) uskuto¢nia zmluvné
strany na zaklade vyzvy objedndvatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny termin
odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu
stranu, v ktorom uvedu najma:

udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby vratane identifikacnych udajov o osobach
stavbyveduceho a ob¢asného technického dozoru objednéavatela,
udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitel'ovi,
udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v den odovzdania a
prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),
miesto a datum spisania protokolu/zéapisu.
podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonéavanie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie, oznaclenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

3. Riesenu cyklisticki cesticku vyznacit' zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim
v stulade s DRS. Navrhované dopravné znacenie, vyhotovit a osadit’ v sulade s platnou
STN 01 8020, ako aj v sulade s vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke. Realizaciu dopravného znacenia
zabezpeci zhotovitel v stlade s prilozenou vypracovanou a schvalenou projektovou
dokumentaciou Krajskym riaditel'stvom Policajného zboru v KoSiciach, krajsky dopravny
in$pektorat.

4. Pocas realizacie stavby cyklistickej cestiCky pre zaistenie bezpecnosti na stavenisku na
miestach styku stavby s existujucimi komunikaciami bude docasnym dopravnym znacenim
upraveny dopravny a prevadzkovy rezim dotknutych Casti automobilovych aj
nemotoristickych komunikacii. Realizaciu docasného dopravného znaCenia zabezpeci
zhotovitel' v stlade s prilozenou vypracovanou a schvalenou projektovou dokumentaciou
Krajskym riaditel'stvom Policajného zboru v KoSiciach, krajsky dopravny inSpektorat.
Samostatni realizaciu doCasného dopravného znaCenia zabezpeCi zhotovitel na svoje
naklady v sulade s priloZenou projektovou dokumentaciou.

5. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, vSeobecne
zavizné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v ¢ase vykonavania diela, najmai:

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.



Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materiély.
Cast’ 21: Systém riadenia vyroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stbor
poziadaviek na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 14023 Asfalty a
asfaltové spojiva. Subor poziadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN
206/NA/206+A1 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda. STN EN 13670
Zhotovovanie betonovych konstrukcii, STN EN 12620+A1 Kameni vo do beténu
(Konsolidovany text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materialov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky, STN EN 14227-1
Hydraulicky stmelené zmesi. Specifikacie. Cast 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN
13249 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe
pozemnych komunikacii a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuZovania
asfaltovych povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a
skasobné metédy, STN EN 1338 Beténové dlazbové tvarovky. Poziadavky a skuSobné
metddy, STN EN 1339 Betonové dlazdice. Poziadavky a skasobné metody, STN EN 1610
Stavba a sktSanie kanalizacnych potrubi a stok, STN EN 124-1 Vtokové mreze dazdovych
vpustov a poklopy vstupnych $icht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 1: Definicie,
triedenie, vSeobecné zasady navrhovania, funkéné poziadavky a sktSobné metody, STN
EN 124-2 Vtokové mreze dazd’ovych vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy
a pesie zony. Cast 2: Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych $icht z
liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych $acht na
jazdné plochy a pesie zony. Cast 3: Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy
vstupnych $acht z ocele alebo z hlinikovych zliatin, STN EN 752 Stokové siete a systémy
kanaliza¢nych potrubi mimo budov. Manazérstvo systémov kanaliza¢nych potrubi, STN
EN 476 Vseobecné poziadavky na stcasti pouzivané na kanalizacné potrubia a stoky, STN
EN 1433 Odvodnovacie zl'aby pre pozemné komunikacie. Triedenie, navrhové a skusobné
poziadavky, oznaCovanie a hodnotenie zhody, STN EN 1436 Materidly na dopravné
znacenie pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky, STN EN
1423 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Posypové
materialy. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi, STN EN 1871 Materidly na
vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Fyzikalne vlastnosti, STN 73 6160
Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikécii. Zakladné ustanovenia
pre navrhovanie. STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123
Stavba vozoviek. Cementobeténové kryty, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené
vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73 6131-1
Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. Cast’ 1: Kryty z dlazieb. STN 73 6713 Dazdové vpusty,
STN 75 6101 Gravitaéné¢ kanalizaéné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné
znacky na pozemnych komunikéacidch. STN 74 3305 Ochranné zabradlia, STN 73 3050
Zemné prace. VSeobecné ustanovenia. STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického
vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie
silnopradovych elektrickych vedeni, STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie nizkeho
napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody, STN EN
1594 Plynarenska infrastruktira. Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak nad 16 barov.
Poziadavky na prevadzku, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost' stavieb. Spolocné
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii, STN 01 3466 Vykresy
inzinierskych stavieb. Vykresy cestnych komunikacii, STN 73 6102 Projektovanie
krizovatiek na pozemnych komunikéaciach, a. i. stivisiace;
- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP"), materidlové
kataldgové listy (d’alej len ,,KL"), vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii (d’alej len



»VLY) a technické podmienky (d’alej len “TP") /v rozsahu primeranom k predmetu
zakazky/: TKP cast 0 VSeobecne. TKP cast’ 2 Zemné prace. TKP cast’ 3 Priepusty. TKP
Cast’ 4 Odvodiovacie zariadenia a chranicky pre inZinierske siete. TKP cast’ 5 Podkladové
vrstvy, TKP Cast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP cast’ 8 Cementobetonovy kryt vozoviek,
TKP cast’ 9 Kryty chodnikov a inych ploch z dlazby, TKP cast’ 10 Zachytné bezpecnostné
zariadenia, TKP cast 11 Dopravné znaCenie, TKP cast 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne, TKP ¢ast’ 18 Beton na konStrukcie, TKP ¢ast’ 20 Ocelové konstrukcie, TKP
cast 21 Ochrana ocelovych konStrukcii proti korédzii, TKP cast 37 Asfaltocementové
vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLK
1/2012. KLA 1/2014 Katalégové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Kataldogové listy emulzii
azalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Kataldogové listy
asfaltovych zmesi, KLK KB 1/2013 Katalogové listy kameniva pre konstrukéné betony,
TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych
komunikéciach, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentacia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007)
Sekundarna ochrana betéonovych konstrukcii, TP 032 Riadenie kvality hutnenych
asfaltovych zmesi, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov
vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaliek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest. VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2
Teleso pozemnych komunikacii, VL 2.2. Odvodnenie, a. i. podla DSPRS; TKP, KL. TP a
VL su dostupné na webovej stranke www.ssc.sk:

vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasku MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, vyhlaska
MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich
predpisov, zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v zneni
neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, zdkon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢.
627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov, zakony
a nariadenia tykajuce sa bezpeCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmi: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlaska
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SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zikladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢. 121/2002
Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR &. 513/1991
Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a. i. podla DSPRS a suvisiace s
vykonanim diela.

Zhotovitel' zabezpeci koordinatora dokumentéacie na koordinaciu projektovej dokumentacie
a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a koordinatora/koordinatorov bezpecnosti na koordinaciu plnenia tloh pri realizacii prac na
stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. (dalej len “NV SR €. 396/2006 Z. z.%).

Zhotovitel' zabezpe¢i pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) NV SR ¢. 396/2006 Z. z. a poskytne
spolupdsobenie objedndvatelovi pri vypracovani/aktualizacii oznamenia podl'a prilohy ¢. 1
NV SR ¢. 396/2006 Z. z. pre prislusny inSpektorat prace. Zhotovitel' pred zacatim prac
viditeI'ne umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 NV SR ¢. 396/2006 Z. z..
Zhotovitel stavby je povinny dodrziavat’ pokyny uvedené v projektovej dokumentacii DRS
a vychadzat zo zavdznych podmienok dotknutych organov S$tatnej spravy/organizacii
uvedenych v stavebnom rozhodnuti A/2009/18002-3 zo dna 20.01.2010, v rozhodnuti
o zmene stavby pred jej dokoncenim a prislusnych vyjadreni k projektovej dokumentacii
v Casti Doklady. Koépiu vSetkych vyjadreni predlozi objednavatel’ na prvom pracovnom
stretnuti zhotovitel'ovi.

Zhotovitel stavby vypracuje podrobny Harmonogram vykonavania diela podla
jednotlivych stavebnych casti, ktory predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej
forme na schvalenie do 5 dni odo dha nadobudnutia U¢innosti zmluvy o dielo. Zhotovitel’
bude pri spracovavani harmonogramu spolupracovat s objednavatelom stavby a
prevadzkovatelom detskej Zeleznicky, nakolko stavba musi byt" koordinovand s
prevadzkou detskej Zelezni¢ky. Zeleznitka je v prevadzke od 15.4. - 25.10. stavebné prace
dotykajuce sa nastupiSta a stanice musia byt vykonané mimo toto obdobie.
Objednévatel'om schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a zdvazny.

Podl'a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu méze uskutocniovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov (§ 2
ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutociovania stavby vykondva stavbyveduci.
Vedenim uskuto¢novania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu
uskutociiovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s dokumentéciou
stavby a za dodrziavanie v§eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe (projektova cinnost,
vedenie uskuto¢iiovania stavieb, vybrané geodetické a Kkartografické cinnosti) mézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto Cinnosti (d'alej len
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opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby s povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
Zhotovitel' stavebnych prac zabezpeci pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie
existujucich inzinierskych sieti podl'a pokynov uvedenych v projektovej dokumentacii
DRS na vlastné naklady. Stavebné prace budu realizované tak. aby nedosSlo k poSkodeniu
inzinierskych sieti, ktoré ostani v povodnej polohe bez zmeny. V pripade potreby budu
pocas realizacie stavebnych prac chranené.
Zhotovitel' bude reSpektovat poziadavky vlastnikov/sprdvcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeci (objedna) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzZinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat’ prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou odchylkou.
7Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutoéného ulozenia vedenia/ zariadenia
zhotovitel overi polohu ako aj vySkové ulozenie vytyCenych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykondvania
diela zabezpe¢i ochranu inZzinierskych sieti/zariadeni a 0cast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zdsahu do zariadenia. V miestach vyskytov, sibehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inZinierskych sieti a v ich ochrannych pdsmach je zhotovitel povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoSlo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytétho vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti a uloZenia vystraZznej
folie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom sthlase
vlastnika/spravcu vedenia so zaznamom do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujlicimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zakdzané zriadovat skladky materidlu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat osobitne tazké mechanizmy, vykonavat c¢innosti ohrozujuce vedenie,
spol'ahlivost’ a bezpecnost' prevadzky, umiestiiovat nadzemné stavby (dopravné znalenie,
zdbradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmensie dovolené¢ vzdialenosti
inzinierskych sieti v sibehu a pri krizovani inZinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych normach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujicim zariadeniam. Povrchové znaky
inzinierskych sieti budi upravené do vysky nivelety novej povrchovej upravy
komunikacie. Zhotovitel bude v pripade vykonavania vykopovych prac v ochrannych
pasmach podzemnych vedeni a zariadeni reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov
tychto vedeni a zariadeni, v rozsahu uvedenom v projektove] dokumentacii a v zmysle
vyjadreni vlastnikov/spravcov tychto vedeni a zariadeni, kopie vyjadreni predlozi
objednavatel’ zhotovitel'ovi pri prvom pracovnom stretnuti.
V mieste/blizkosti miesta vykonavania diela sa nachadzajii inzinierske siete/zariadenia
vlastnikov/spravcov: Mesto KoSice: verejné osvetlenie v sprave Dopravného podniku
mesta KosSice a.s., Vychodoslovenska distribucna a.s., KoSice, Slovak Telekom a.s.,
Bratislava a Vychodoslovenska vodarenska spolocnost’ a.s., KoSice.
Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel’ (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
upozornuje zapisom do stavebného dennika. Rozsah cCinnosti obcasného technického
dozoru, najma:

odovzdanie a prevzatie staveniska,
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vedenie pracovnych porad (kontrolné dni),

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam DRS,

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych

dokladov,

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu d'al$im postupom zakryté

alebo znepristupnené,

spolupraca s projektantom DRS pri vykone obc¢asného autorského dohl'adu,

spolupraca s projektantom DRS a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni

na odstranenie pripadnych vad v DRS,

kontrola vykonavania predpisanych skuSok materialov, konstrukcii a prac v ramci

kontrolnych a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie

predlozenia dokladov, ktoré preukazujii kvalitu uskutocnenych prac a dodavok

(atesty, protokoly),

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstraiiovania vad a nedorobkov. kontrola a potvrdzovanie

ich odstranenia.

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik $kéd na stavbe, nedodrzanie

ochrany bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, ochrany Zivotného

prostredia alebo ohrozenia Zzivota alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo

inych osdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli, nariadenie prerusenia

alebo zastavenia vykonavania diela zhotovitel'om.
Objednavatel' sa zavédzuje oznamit zhotovitelovi pri odovzdani a prevzati staveniska
na vykonanie diela identifikacné udaje osoby, ktord bude vykonavat obcasny technicky
dozor.
Zhotovitel' zabezpec¢i kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procesoch pripravy, realizacie
a odovzdania konstrukcénej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentaciu o skisani a
kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi.
V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravna vzdialenost’ pre dopravu asfaltovych
zmesi je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltovej
zmesi. Na znizenie strat teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakryvat.
Vzdialenost’ stavby od obalovacej supravy pre zmesi AC nesmie byt vécSia ako 60 km.
resp. pri asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 minut.
V pripade odkrytia archeologického nalezu je povinnost’ postupovat v zmysle § 127
stavebného zakona, nalez ihned ohlasit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokial' o nom nerozhodne stavebny tirad po dohode s organom $tatnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym ustavom SAV.
Zhotovitel' sa zavézuje pocas vykonavania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimélnych obmedzeni v cestnej preméavke. Ciasto¢na uzavierka dotknute;
pozemnej komunikacie méze byt vykonana len na zaklade povolenia vydaného prislusnym
cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.
Zhotovitel' (ziadatel') podla ust. § 7 ods. 1 zadkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zadkon) v zneni neskorSich predpisov mé povinnost poziadat cestny
spravny organ o zvlasStne wuzivanie dotknutej komunikacie v konkrétnom termine
(s prihliadnutim na €o najkrat$i Cas realizacie prac s vyuzitim i viac zmennej prevadzky
ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim casu no¢ného kl'udu), ktory nasledne po
dohode s prislusnym dopravnym inSpektoratom rozhodne o Ciastocnej uzavierke dotknutej
pozemnej komunikacie.
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bude osadené v stilade so zdkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MV SR €. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle urenia pouzitia do¢asného dopravného
znacenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho orgénu na cCiastocni uzavierku dotknutej
pozemnej komunikacie a na uréenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zaklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
v stulade s DRS a vykresmi schvalenymi krajskym dopravnym inSpektoratom Krajského
riaditel’'stva policajného zboru v KoSiciach.

Potrebné docasné i trvalé dopravné znacenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi na
vlastné naklady zhotovitel, ktory bude zabezpeCovat' aj jeho udrzbu pocas vykonavania
diela. Zhotovitel zabezpeci odstranenie docasného dopravného znacenia po ukonceni
plnenia.

Za ucelom kontroly spravnosti osadenia a vyznaCenia prenosného dopravného znacenia
zhotovitel' prizve zastupcu Krajského riaditel'stva Policajného zboru v KoSiciach -
krajského dopravného inSpektoratu, ktory si vyhradzuje pravo osadené a vyznalené
dopravné znacenie pozmenit prip. doplnit’ v zaujem zabezpecenia bezpecnosti a plynulosti
cestnej premavky. Pripadné zmeny v docasnom dopravnom znaCeni zabezpeci zhotovitel
na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny oznamit zacatie a ukonenie prac v styku s vodnym tokom
minimalne 14 dni vopred spravcovi vodného toku a pobreznych pozemkov a to Sprave
povodia Hornadu a Bodvy v Kosiciach, kontaktna osoba Ing. J. Bartko
z dévodu zabezpecenia dozoru pocas realizacie stavby.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup do priestoru staveniska spravcovi vodného toku SVP,
$.p., OZ Kosice pri zabezpeceni prac vykonavanych v suvislosti so spravou vodného toku
v stlade s §49 zakona NR SR €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby kontrolovat’ technicky stav pouzivanych
mechanizmov, tak aby nedoSlo k tuniku pohonnych hmét a hydraulickej kvapaliny do
povrchovych a podzemnycjh vod, vzhladom na blizkost' vodného toku. Vsetky pouZzivané
mechanizmy sa musia pohybovat po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikéciach. Zhotovitel je povinny pocas vystavby udrziavat' Cdistotu na stavbou
zneCistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
ohrozenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel' pocas realizacie stavby nesmie umiestiiovat’ stavebny material do prietokového
profilu vodného toku.

Zhotovitel’ pri realizacii stavebnych prac zabezpeci komplexni ochranu okolitej prirody a
krajiny pred poSkodenim, tak aby nedoSlo k bezprostrednému alebo néaslednému znizeniu
ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych casti.

Zhotovitel' zabezpeCeni geodetické zamerania skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyhotovi
porealizacnii dokumentaciu stavby (,.DSRS®) vratane vyskopisného a polohopisného
zamerania skuto¢ného vyhotovenia stavby s urcenim stani¢enia podla platnej kilometraze
vodnych tokov.

Zhotovitel' stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade so
zdkonom ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
s vyhlaskou ¢€.371/2015 Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zikona o
odpadoch, a vyhlaskou ¢.365/2015 Z.z. MZP SR. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
Zhotovitel' sa povazuje za povodcu odpadu a drzitel'a dopadu, je povinny plnit’ povinnosti
drzitela odpadu pre odpady vznikajice pri plneni diela a podla §14 ods. I pismeno e)
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zdkona o odpadoch odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla
zdkona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela. V pripade vzniku
nebezpeéného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného mechanizmu) musi byt
zisteny stupen a rozsah znecistenia a odpad musi byt zneskodneny v stlade s pravnymi
predpismi. PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok
odpadov alebo neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia. Vyburany pouzitelny
material je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSieho pouzitia si vyhradzuje
objednéavatel’.

Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré =zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy urCené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku a stanovené v DRS. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a
materidly, ktoré su podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie
na zamysSlany tucéel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat parametrom
pozadovanym v DRS. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je
v Case ich pouzitia zname, ze su Skodlivé.

V pripade, Ze v projektovej dokumentacii vratane vykazu vymer opis predmetu zakazky
poukazuje na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznalenie, patent, typ,
oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo
vyliceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, umoznuje sa v sulade s § 42 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z. .z v zneni neskorSich predpisov, predlozit’ ekvivalentné rieSenie navrhu danej
polozky. Ekvivalentné rieSenie je navrh takého tovaru, sluzby alebo prace s
porovnatenymi alebo lepSimi vlastnostami, ako je poziadavka podla opisu a ktora bude
zéroven spifat’ 0zitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na
zabezpecenie ucelu a zakladnej funkcie pozadovaného rieSenia.

Predpokladany termin zacatia stavebnych prac: 3/2020
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Stavba:

Cyklisticky chodnik Cermel'ska cesta, lll. etapa, 2. stavba

Objednavatel: MESTO KOSICE
Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice

Rekapitulacia objektov stavby

Spracoval:
Miesto: KOSICE Datum:
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
Cyklisticky chodnik Cermelska cesta, lll. etapa, 2.
2020/02 stavba 197 637,11 39 527,42 237 164,53 591,10 197 046,01 0,00 0,00 0,00
1 Cyklisticky chodnik 193 136,36 38 627,27 231 763,63 591,10 192 545,26 0,00 0,00 0,00
2 Uprava exist. cyklochodnika po cviént skalu 2 292,28 458,46 2750,74 0,00 2 292,28 0,00 0,00 0,00
3 Prelozka skrine SR 2 208,47 441,69 2 650,16 0,00 2 208,47 0,00 0,00 0,00
Celkom 197637,11 39527,42 237 164,53 591,10 197 046,01 0,00 0,00 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Cyklisticky chodnik Cermelska cesta, lll. etapa, 2. stavba
Objekt: Cyklisticky chodnik

Objednavatel: MESTO KOSICE

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice Spracoval:
Miesto. KOSICE Datum:
X . X . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod poloZzky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 174 694,12 3 075,613
1 Zemné prace 30 650,79 61,170
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom
1 (111201101 kmena do 100 mm, do 1000 m2 m2 10,000 1,213 12,13 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2 113107124 drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t m2 60,000 12,978 778,68 0,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
3 (113107143 100 do 150 mm, -0,31600t m2 60,000 6,453 387,18 0,000
Vytrhanie obrab kamennych, s vyburanim 16Zka, z krajnikov
113202111 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 30,000 1,522 45,66 0,000
115001106 Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 600 |m 103,000 40,287 4 149,56 2,049
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
6 121101111 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 40,000 0,716 28,64 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 1000
7 1122201103 do 10000 m3 m3 1 280,000 1,535 1964,80 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
8 122201109 lepivost horniny 3 m3 384,000 0,680 261,12 0,000
9 (131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 14,904 7,473 111,38 0,000
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
10 [ 131201109 horniny 3 m3 4,471 0,594 2,66 0,000
111132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,085 20,626 455,53 0,000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
12 | 132201109 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 6,626 5,831 38,64 0,000
13132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 216,200 7,068 1528,10 0,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz, i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
14 (132201209 3 m3 108,100 0,699 75,56 0,000
15 (133201101 Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3 m3 6,372 31,295 199,41 0,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet zapazenych i
16 | 133201109 nezapazenych v hornine 3 m3 1,912 4,260 8,15 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
17 | 162501142 3000 m m3 1314,028 1,806 2373,13 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za
18 [ 162501143 kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 9 198,196 0,131 1204,96 0,000
Vodorovné premiestnenie vyklovanych krovin do priemeru
19 | 162301500 kmena 100 mm na vzdialenost 3000 m m2 10,000 0,984 9,84 0,000
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m premiest.,
20 [ 162301519 vykl€ovanych krovin po nespevnenej ceste m2 70,000 0,261 18,27 0,000
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych kamenistych
21 [171101121 hornin m3 300,000 1,661 498,30 0,000
22 | 583410004500 Strkodrva frakcia 0-63 mm t 510,000 9,631 4911,81 0,000
UloZenie sypaniny do nasypu nesudrznych a sudrznych
23 (171101131 hornin striedavo ukladanych m3 180,000 1,396 251,28 0,000
24 1171201203 Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1314,028 0,402 528,24 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
25 | 171209002 ostatné t 2 004,642 2,062 4 133,57 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
26 | 174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 45,533 2,212 100,72 0,000
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C. | Kod polozky Popis MJ “12?;:::0 o dgc?trll?)vé Cena celkom Hgg:gr?ft
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez

27 (175101101 prehodenia sypaniny m3 28,940 10,860 314,29 0,000

28 (583310002800 |Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 49,198 12,091 594,85 49,198
ZaloZenie travnika parkového vysevom na svahu nad 1:5 do

29 |180402112 1:2 m2 600,000 0,778 466,80 0,000

30 |005720001300 Osivé trav - travové semeno kg 18,540 4,913 91,09 0,019

31 (181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 2 277,920 0,285 649,21 0,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha

32 |182301133 nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm m2 310,000 1,103 341,93 0,000
Hibenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,40 do

33 (183102141 1,00 m3 ks 5,000 35,711 178,56 0,000

34 (183102131 Hibenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu do 0,01 m3 ks 1 400,000 0,237 331,80 0,000
Vysadba kvetin do pripravovanej pddy so zaliatim kvetin do

35 (183204115 kvetina¢a priemeru nad 80 do 120 mm ks 1 400,000 0,142 198,80 0,000

36 005720001502 Trvalky kontajnerované Vinea major a Vinea minor ks 350,000 1,546 541,10 0.000

37 |005720001503 Trvalky kontajnerované Houttuynia cordata ks 350,000 1,278 447,30 0.000

38 | 005720001504 Trvalky kontajnerované Epimedium versicolor ks 350,000 1,278 447,30 0,000

39 005720001505 Trvalky kontajnerované Pachysandra terminalis ks 350,000 1,134 396,90 0,000
Vysadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri

40 | 184102121 priemere balu nad 100 do 200 mm ks 5,000 1,817 9,09 0,000
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do

41 | 184202112 100 mm pri dlZzke kolovdo 2 mdo 3 m ks 5,000 7,691 38,46 0,002

42 | 184801122 Osetrenie vysadenych drevin, na svahu nad 1:5 do 1:2 ks 5,000 3,339 16,70 0,000
OsSetrenie vysadenych drevin, v skupinach na svahu nad 1:5

43 [ 184801132 do 1:2 m2 6,000 2,029 12,17 0,000
Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m,

44 | 184816111 priemyslovymi hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 15,000 0,415 6,23 0,000
Mul€ovanie rastlin pri hribke mul¢a nad 50 do 100 mm na

45 | 184921094 svahu nad 1:5 do 1:2 m2 200,000 2,407 481,40 0,000

46 | 185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 5,700 2,643 15,07 0,000

47 | 185851111 Dovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 5,700 17,935 102,23 0,000

48 | 026PC 21 Tilia cordata greenspire, bal 12/14, km 2,5+ stratné 3% ks 5,000 60,897 304,49 0,000

49 | 10311300PC Raselina zahradnicka a kompostova 1 16,515 0,144 2,38 0,000

50 | 10311410PC Pédny kondicionér kg 1,000 11,547 11,55 0,000
Upevriovaci kolik 12cm k muléovacej textilii, K12 100

51 | 6936590010 Agrotex ks 20,000 0,122 2,44 0,002

52 | 05211000 Koly ku stromom ks 15,000 3,071 46,07 0,000

53 | 0554151000 Mulcovacia kéra 1 14 000,000 0,036 504,00 4,200

54 | 0821131000 Voda pitna pre priemysel a sluzby m3 5,700 0,694 3,96 5,700

55 | 251/18 Hnojivo tabletové kg 3,000 4,110 12,33 0,000

56 | 708/19 Popruhy ENGO k uviazaniu stromov m 10,000 0,497 4,97 0,000

2 Zakladanie 7 338,64 91,046

Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo

57 |271573001 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 10,605 29,227 309,95 21,952

58 |273313521 Betdn zakladovych dosiek, prosty tr. C 12/15 m3 0,891 64,933 57,86 1,992
Beton zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr, C

59 (273321411 25/30 m3 2,066 91,246 188,51 4,991

60 |273351217 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-tradi¢né m2 4,200 9,365 39,33 0,017

61 [273351218 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-tradiéné m2 4,200 3,211 13,49 0,000

62 |274313711 Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 m3 12,960 90,302 1170,31 31,308

63 |274351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradi¢né m2 13,900 9,480 131,77 0,057

64 |274351218 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradicné m2 13,900 3,265 45,38 0,000

65 |274362021 Vystuz zakladovych pasov zo zvar. sieti KARI t 0,042 942,726 39,59 0,051

66 (275313611 Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 m3 5,616 72,503 407,18 12,322
Betén zakladovych péatiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C

67 275321511 30/37 m3 7,200 99,815 718,67 16,721

68 |275351217 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-tradicné m2 61,260 12,140 743,70 0,249

69 |275351218 Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradicné m2 61,260 4,290 262,81 0,000

70 |275361821 Vystuz zakladovych pétiek z ocele 10505 t 0,616 1184,501 729,65 0,628
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= . X . Mnozstvo Cena Hmotnost'
C Kéd polozk
od polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
71 (289971212 sklone do 1: 5, Sirky nad 3 do 6 m m2 1 962,000 0,334 655,31 0,059
Geotextilia polypropylénova, separaéna. filtracna,
72 | 693110000700 |spevriovacia m2 2 001,240 0,912 1825,13 0,700
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 6 045,80 44,542
Murivo nosné (m3) 50x40x25 s beténovou vypliiou hr. 400
73 1311271304 mm m3 10,800 117,127 1264,97 23,268
74 1311361825 Vystuz pre murivo nosné s beténovou vyplfiou z ocele 10505 |t 0,396 648,722 256,89 0,397
Rimsy zo Zelezového beténu tr. C 35/45 mostnych
75 1317321119 konstrukcii m3 2,000 120,268 240,54 4,771
Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych,
76 1317353121 zalomenych alebo zakrivenych zhotovenie m2 14,544 32,106 466,95 0,558
Debnenie mostovych rims akéhokolvek tvaru, priamych,
77 317353221 zalomenych alebo zakrivenych-odstranenie m2 14,544 4,739 68,92 0,000
Vystuz mostnych konstrukcii - rims zo zelezového beténu z
78 |317361216 ocele zn. 10 505 t 0,240 1203,184 288,76 0,249
79 |388129130 Montaz dielca prefabrikovaného kanéla tvaru L hm. do 1 t ks 21,000 23,388 491,15 1,649
Oporny uholnik beténovy ELKO, Sirka 1000 mm, vyska 1550
80 |593840001300 |mm, dizka p&ty 850 mm, hrubka 120 mm ks 21,000 141,315 2 967,62 13,650
4 Vodorovné konstrukcie 20 694.47 1 003,721
81 (433121130 Osadenie blokovych schodov ks 15,000 12,546 188,19 0,000
82 | 593720000500 | Blokové schody hladké. Ix$xv 100x35x15 cm, siva ks 15,000 22,462 336,93 0,000
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
83 [451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 1,120 25,365 28,41 2,118
84 452311131 Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 12/15 |m3 5,250 66,272 347,93 11,636
Zaistovaci prah z beténu prostého vodostavebného
85 452318510 melioranych kanalov s patkami alebo bez patiek m3 14,000 114,445 1602,23 31,685
86 [452471101 Podkladna vrstva z plastmalty hr. do 10 mm m2 4,520 22,518 101,78 0,102
Patka z lomového kameria lomarsky upraveného pre dlazbu
87 (461211711 murovana na sucho bez vyplne skar m3 128,000 47,350 6 060,80 266,772
Zahadzka z lomového kamernia s prestrkovanim z terénu,
88 462512370 hmotnosti kameriov nad 200 do 500 kg m3 290,000 32,758 9 499,82 691,406
Priplatok k cenam za urovnanie viditelnych pléch zahadzky z
89 1462519003 kamena, s hm.kameriov 200-500kg z terénu m2 408,000 6,197 2 528,38 0,000
5 Komunikacie 50 695,54 1 695,744
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
90 [ 564851111 zhutneni hr. 150 mm m2 176,300 3,660 645,26 49,353
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
91 | 564851114 zhutneni hr. 180 mm m2 190,000 4,112 781,28 63,547
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
92 | 564861111 zhutneni hr. 200 mm m2 2 834,000 4,551 12 897,53 1050,847
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
93 |564861114 zhutneni hr. 230 mm m2 44,100 5,126 226,06 18,757
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
94 |564871112 zhutneni hr. 260 mm m2 304,500 5,772 1757,57 0,000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
95 |564871116 zhutneni hr. 300 mm m2 44,000 6,638 292,07 0,000
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z cestnej
96 |573131102 emulzie v mnozstve 0,80 kg/m2 m2 1 540,000 0,497 765,38 8,947
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
97 |573231107 cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 1 540,000 0,271 417,34 0,785
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §.do3 mz
98 |577134231 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 1 540,000 6,314 9 723,56 159,744
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
99 577144331 do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 290,000 7,365 2 135,85 37,601
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu S.
100(577154331 do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 1 250,000 8,812 11 015,00 194,488
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X . 5 . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MI " celkom jednotkova Cena celkom celkom
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny CB I
101|581130315 pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm m2 40,000 16,211 648,44 18,249
102(596610031 Kladenie gumenej dlazby m2 42,000 15,094 633,95 0,019
1032721000045 Gumenné4 dlazba m2 42,000 26.778 1124,68 1,680
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim I6Zka
104(596911143 z kameniva hr. 30 mm m2 150,000 9,012 1 351,80 13,875
105 592460010600 |Dlazba zamkovéa beténova, rozmer hr. 60 mm m2 153,000 9,392 1 436,98 19,890
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 80 mm pre pesSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim l6zka
106|596911163 z kameniva hr. 30 mm m2 190,000 10,433 1982,27 17,575
107 | 592460012000 |Dlazba zamkova beténova, hr. 80 mm m2 193,800 11,538 2 236,06 35,659
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr.60 mm do l6zka z
108/596911331 kameniva tazeného m2 18,800 9,584 180,18 2,106
Dlazba beténova nopkova, pre nevidiacich, rozmer
109 |592460006800 |200x200x60 mm, ¢ervena m2 9,494 21,919 208,10 1,310
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova. rozmer
110]592460006900 |200x200x60 mm, ¢ervena m2 9.494 21,919 208,10 1,310
111[596911391 Dopilovanie betdnovej zdmkovej dlazby hr. do 60 mm m 10,000 2,808 28,08 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 74.43 0,007
Nater beténu mostu epoxidovy disperzny 1x impregna¢ny OS
112|622661211 A m2 17,600 4,229 74,43 0,007
8 Rurové vedenie 453,46 2,468
Montaz vodovodného potrubia z PE 100 SDR11/PN16
113|871171000 zvaranych natupo D 32x3,0 mm m 14,000 0,354 4,96 0,000
114|286130033400 |Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m m 14.000 2,447 34,26 0.004
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizaciu,
115(286530020100 SDR 11 L D 32 mm ks 2,000 5.884 11,77 0,000
116|871172100 Prekladka vodovodného ocelového potrubia m 6,000 11,341 68,05 0,000
Vyskova Uprava uli€ného vstupu alebo vpuste do 200 mm
117/899331111 zvy$enim poklopu ks 6,000 55,736 334,42 2,464
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 46 992,38 176,916
118/911382200 Presun zvodidla beténového m 12,000 56,593 679,12 0,000
119|914001101 Docasné dopravné znacenie-montaz, prenajom, demontaz (ks 1,000 515,497 515,50 0,000
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na
120914001111 stipik, stp,konzolu alebo objekt ks 11,000 24,455 269,01 2,435
Montéaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej velkosti
1211914001211 do 1 m2 objimkami na stipiky alebo konzoly ks 3,000 10,709 32,13 0,000
Vystrazna znacka A34 (Iné nebezpecenstvo), rozmer 700
1221404410021800 |mm, félia RA2, pozinkovana ks 3,000 21,857 65,57 0,003
Zakazova znacka B31a (Najvy$$ia dovolena rychlost),
123 (404410080800 |rozmer 700 mm, félia RA2'(R3A,R3B), pozinkovana ks 2,000 33,679 67,36 0,002
Zéakazovéa znacka B31b (Koniec najvyssej dovolenej
rychlosti), rozmer 700 mm, félia RA2*(R3A,R3B),
124|404410081100 |pozinkovana ks 2,000 33.679 67,36 0,002
Prikazové znacka C8 (Cesti¢ka pre cyklistov), rozmer 700
125(404410095700 |mm, félia RA2, pozinkovana ks 2,000 33,679 67,36 0,002
Dodatkova tabulka E12 (Dodatkova tabula s textom), rozmer
500x500 mm, Zn plech so zahnutym lisovanym okrajom II.
126 (404410206000 |trieda, HI P, 10 rokov ks 3,000 20,620 61,86 0,024
127 404440000100 Uchyt na stlpik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 24.000 2.201 52,82 0,000
128|404490008401 Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znaéky, di.3,5m ks 9,000 15,534 139,81 0,000
129 |404490008600 Krytka stipika, d 60 mm, plastova ks 9,000 0,825 7,43 0,000
Vodorovné dopravné znacenie striekanym farbou deliacich
130915711212 Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 520,000 0,839 436,28 0,130
Vodorovné dopravné znacenie striekanym plastom
prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela
131/915721412 retroreflexna m2 3,600 10,343 37,23 0,007
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C. | Kod polozky Popis my| Mnozstvo . Cena . Cena celkom Hmotnost
celkom jednotkova celkom

Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych

132|915791111 hmot deliace ¢iary, vodiace pruzky m 520,000 0,178 92,56 0,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou

133[915791112 alebo vykonavané z naterovych hmot m2 3,600 1,371 4,94 0,000
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do

134(/916362112 16Zka z beténu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 70,000 7,906 553,42 10,579

135(592170001000 Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm ks 70,700 4,907 346,92 6,010
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do

136/916561112 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 1 080,000 3,826 4 132,08 106,412

1371592170001800 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, siva ks 1.090,800 2,257 2 461,94 25.088

138919514112 Zhotovenie priepustu z rur Zelezobeténovych DN 600 m 12,000 43,601 523,21 10,825
Rura Zelezobeténova pre dazdové odpadne vody TIP 4-60,

139|592210000800 | D N 600. dl. 1000 mm, zosilena ks 12.120 73,427 889,94 5.696

140|919521112 Zhotovenie priepustu z rur Zelezobeténovych DN 800 m 2,000 72,621 145,24 3,852
Ruara Zelezobeténova pre dazdové odpadné vody TZP 4-80.

141|592210000900 |D N 800, di. 1000 mm, zosilena ks 2,020 99,764 201,52 1,646

142|919723220 Pruzna asfaltova zalievka m 84,000 2,674 224,62 0,000
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

143(919735113 nad 100 do 150 mm m 70,000 4,007 280,49 0,000
Osadenie priekop, Zlabu z betén, priekopovych tvarnic Sirky

144|935112212 500- 800 mm do beténu C 16/20 m 20,000 6,100 122,00 0,000
Tvarnica priekopova TBM 1-60. Ix§xv 620x300x154.5(75)

145|592270001800 |mm ks 67,200 2,433 163,50 2,285

146936104212 Montaz a vybudovanie spodnej stavby odpadkového kosa ks 2,000 59,523 119,05 0,001

147 (553560005100 | Kés odpadkovy ks 2,000 289,022 578,04 0,070

148| 936105309 Montaz a vybudovanie spodnej stavby zabradlia ks 192,000 40,312 7 739,90 0,000
Zabradlie LISBON-pozinkovana ocel, vyska nad dlazbou
1300 mm, dizka pola 1500 mm, RAL 6006. kotvenie do

149 | 553560007400 |in$talacnych puzdier ks 128,000 79,043 10 117.50 1,536

150 (553560007500 Suprava 2ks instalacnych puzdier ks 98.000 65,296 6 399,01 0,196
Montaz beténovych prefabrikatov parkovej lavicky vé. bet.

151936124120 podkladu ks 11,000 58,973 648,70 0,000

152|593720000410 |Beténové prefabrikaty pod lavicky Ix$xv 2000x390x460 mm ks 11,000 92,515 1017,67 0,000

153936124100 Montaz parkovej lavicky na murik ks 11.000 16,943 186,37 0,000

164 1553816804500 |Parkova lavicka dl. 1,82m, na murik - sedadlo ks 1,000 316,550 316,55 0,000

155|553816804501 |Parkova lavicka dl. 1.82m. na murik - sedadlo s operadlom ks 2,000 360,965 721.93 0,000

156 | 553816804502 |Parkové laviéka dl. 0.58m. na murik - sedadlo ks 4,000 190,823 763,29 0,000

157 (5563816804503 |Parkova lavicka dl. 0.568m. na murik - sedadlo s operadlom ks 4,000 235,335 941,34 0.000

158(936174312 Osadenie stojana na bicykle do beténovej patky ks 5,000 15,928 79,64 0,003
Stojan na bicykel, ocelovy v tvare obratene "U" ocelova

159 (553560009100 |rurka obdiznikového prof. a gumového pésu na ukotvenie ks 5,000 106.156 530,78 0,055

160(936941130 Montaz a vybudovanie spodnej stavby informacéného nosi¢a |ks 2,000 190,253 380,51 0,000
Informacna vitrina jednostranna, vratane stipikov, farebnost’

161|553560013201 6006 ks 2,000 505,572 1011,14 0,000

162|938902071 Ocistenie povrchu betdénovych konstrukcii tlakovou vodou m2 37,800 1,566 59,19 0,000
Chemické kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, 7B, kamenia, s vyvftanim otvoru

163959941122 M12/35/160 mm ks 120,000 5,741 688,92 0,019
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, 7B, kamefia, s vyvitanim otvoru

164959941153 M24/55/600 mm ks 24,000 18,469 443,26 0,000
Buranie zakladov z beténu prostého alebo prelozeného

165|961043111 kameriom, -2,20000t m3 8,948 56,888 509,03 0,000
Odstranenie znadky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi

166966006132 s bet. patkami, -0,08200t ks 2,000 8,159 16,32 0,000
Rezanie konstrukcii zo Zelezobeténu hr. panelu 100 mm

167|971055003 stenovou pilou -0,01200t m 5,652 31,557 178,36 0,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 20 mm do stien -

168971056001 Zelezobetonovych -0,000011 cm 1 800,000 0,302 543,60 0,036
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 60 mm do stien -

169|971056005 Zelezobetonovych -0,00007t cm 60,000 0,436 26,16 0,001
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= . X . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
170(979082213 na vzdialenost do 1 km t 76,596 1,091 83,57 0,000
171]979082219 Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km t 689,364 0,230 158,55 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
172(979089012 ostatné t 24,036 2,062 49,56 0,000
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
173/979089112 ostatné t 2,000 2,062 4,12 0,000
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
174|979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 18,960 2,062 39,10 0,000
99 Presun hmét HSV 11 748,61 0,000
Presun hmot pre pozemn( komunikaciu a letisko s krytom
175(998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 3 757,150 3,127 11 748,61 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 2 677,01 0,207
71 Izolacie proti vode a vihkosti 176,08 0,179
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
176|711111001 penetraénym za studena m2 10,800 0,151 1,63 0,000
177|246170000900 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 1 333,393 4,00 0,003
Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym naterom za
178(711112001 studena m2 32,520 0,188 6,11 0,000
179|246170000900 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,011 1 333,393 14,67 0,011
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
180(711121131 asfaltovym naterom za tepla m2 21,600 0,326 7,04 0,005
181 | 111610000700 |Asfalt izolacny AOSI 85/25/B2 v bubnoch t 0,032 822,729 26,33 0,032
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
182711122131 naterom za tepla m2 65,040 0,384 24,98 0,017
183| 111610000700 |Asfalt izolacny AOSI 85/25/B2 v bubnoch t 0,111 822,729 91,32 0,111
767 Konstrukcie doplnkové kovové 2 231,48 0,016
Montaz a dodavka ostatnych atypickych kovovych
184|767995100 stavebnych doplnkovych konstrukcii kg 338,000 4,600 1 554,80 0,000
Demontaz ostatnych doplinkov stavieb s hmotnostou
185|767996802 jednotlivych dielov konstr. nad 50 do 100 kg, -0,001 OOt kg 328,000 0,680 223,04 0,016
186 |76799680r Prekladka ocelového zasobnika vody ks 1,000 453,637 453,64 0,000
783 Dokoncovacie prace - natery 269,45 0,012
Natery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové
187783251002 jednonas. 2x email - 105pm m2 12,168 6,505 79,15 0,004
Natery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové
188(783251017 zékladné - 35pm m2 12,168 2,453 29,85 0,002
Natery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretanové jednonasobné
189|783271001 2x s emailovanim - 105pm m2 12,168 13,186 160,45 0,006
M M 12 770,20 248,474
22-M Montaze oznam, a zabezp. zariadeni 847,09 0,000
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane pripravnych a
190(220180201 zaverecnych prac, do 2 kg/m m 290,000 2,921 847,09 0,000
23-M Montaze potrubia 13,49 0,002
191(230180018 Montaz potrubia z plastickych rar PE, PP D x t 50 x 4.5 m 3,500 1,347 4,71 0,000
192 286130036100 |Rura HDPE chrani¢ka PE100 SDR11 50x4,6x100 m m 3,500 2,509 8.78 0,002
25-M Povrch, uprava strojov a zariadeni 163,59 0,000
Otryskavanie kremicitym pieskom tr.Il.spotreba piesku 96
193/250040312 kg/m2, vyska 1,9 -5m m2 12,168 13,444 163,59 0,000
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6. Kod polozky Popis W] Nkom | jocnatiova | Conacekom RO
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 11 746,03 248,472
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm irokej a 100 cm hibokej,
194460200283 vV zemine triedy 3 m 290,000 13,602 3 944,58 0,000
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v
195|460420022 ryhe §ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 290,000 1,278 370,62 0,000
196 | 583310000600 |Kamenivo tazené drobné frakcia 0-4 mm t 24,650 8.893 219.21 24,650
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33
197(460490012 cm m 290,000 0,371 107,59 0,000
198 1283230008401 Vystrazna folia PE, $. 330 mm, pre vykopy, farba oranZova m 319,000 0,192 61,25 0,000
199(460510270 ZIab kablovy z plast.,hmoty, zriad. a osadenie m 290,000 1,278 370,62 0,000
200 | 345750002310 | Zlab kablovy plastovy KZ10, s krytom m 290,000 5,945 1724,05 0,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
201 (460560283 Sirokej, 100 cm hibokej v zemine tr. 3 m 290,000 3,866 1121,14 0,000
202 | 583310000600 |Kamenivo tazené drobné frakcia 0-4 mm t 75,922 8,893 675,17 75,922
203 | 583410003500 Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm t 147,900 11,624 1719,19 147,900
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a
204 [460600001 jazda spat m3 145,000 5,757 834,77 0,000
205460600002 Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda spat m3 1 015,000 0,589 597,84 0,000
osT DOPRAVNE NAKLADY 591,10 0,000
| 206 | 999000010 | Doprava materialu a montaznikov |ks | 1,000 591,103 591,10] 0,000|
VRN VedlajSie rozpoctové naklady 2 403,93 0,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
207|000300031 skutoéného vyhotovenia stavby eur 1,000 1 029,266 1 029,27 0,000
Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia), naklady na dokumentaciu
208(000400022 skutoéného zhotovenia stavby eur 1,000 1 374,659 1 374,66 0,000
Celkom 193 136,36 3 324,295
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ROZPOCET

Stavba: Cyklisticky chodnik Cermelska cesta, lll. etapa, 2. stavba
Objekt: Uprava exist. cyklochodnika po cviénu skalu

Objednavatel: MESTO KOSICE

Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice Spracoval:
Miesto. KOSICE Datum:
X . N . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kad polozk
polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 292,28 11,019
1 Zemné prace 169,68 0,013
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
1 (113152430 500 do 1000 m2, pruh 8. cez 1 mdo 2 m, hr. 50 mm 0,127t [m2 84,000 2,020 169,68 0,013
5 Komunikacie 966,00 10,934
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
2 573231107 cestnej emulzie v mnoZzstve 0,50 kg/m2 m2 84,000 0,500 42,00 0,043
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §.do3 mz
3 |577144231 nemodilik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 84,000 11,000 924,00 10,891
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 087,05 0,072
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej velkosti
4 914001211 do 1 m2 objimkami na stipiky alebo konzoly ks 2,000 15,000 30,00 0,000
Prikazové znacka C8 (Cesti¢ka pre cyklistov), rozmer 700
5 (404410095700 |mm, folia RA2, pozinkovana ks 1,000 49,000 49,00 0,001
Prikazové znacka C18 (Koniec prikazu), rozmer 700 mm,
6 |404410098700 |folia RA2, pozinkovana ks 1,000 49,000 49,00 0,001
7 404440000100 | Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 4,000 2,500 10,00 0,000
8 |404490008401 | Stlpik Zn, d 60 mm, pre dopravné znadky. di.3,5m ks 2,000 21,000 42,00 0,000
9 |404490008600 |Krytka stipika, d 60 mm, plastové ks 2,000 1,000 2,00 0,000
Vodorovné dopravné znacenie striekanym farbou deliacich
10915711212 &iar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 280,000 1,220 341,60 0,070
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych
11 (915791111 hmot deliace ¢iary, vodiace prazky m 280,000 0,259 72,52 0,000
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
12 {938908411 beténového alebo dlazdeného tlakom vody m2 840,000 0,272 228,48 0,000
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim
13979082213 na vzdialenost do 1 km t 10,668 1,587 16,93 0,000
14 {979082219 Priplatok k cene za kazdy dals$i aj zacaty 1 km nad 1 km t 96,012 0,335 32,16 0,000
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
15 (979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 10,668 20,000 213,36 0,000
99 Presun hmét HSV 69,55 0,000
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
161998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 11,029 6,306 69,55 0,000
Celkom 2 292,28 11,019
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KRYCI LIST ROZPOETU

Nazov stavby Cyklisticky chodnik Cermel'ska cesta, lll. etapa, 2. stavba JKSO 2224
Nazov objektu Prelozka skrine SR ECO
Miesto KOSICE
ICO IC DPH
Objednavatel MESTO KOSICE
Projektant KDS projekt s.r,o.
Zhotovitel
Spracoval Kolajové a dopravné stavby s.r.o., KoSice
Rozpoget ¢&islo Dnia CPV
|| cPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpocétové naklady EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady Cc VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 458,31 | 8 Pracanadcas 0,00 | 13 GZS 0,00
2 Montaz 1 750,16 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 | 10 Kultdrna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5 "M” Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 2 208,47 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. ¢innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 2 208,47
Détum a podpis Pediatka 24 DPh 20,00 % z 2 208,47 441,69
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 650,16
Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Cyklisticky chodnik CermePska cesta, lll. etapa, 2. stavba
Objekt: Prelozka skrine SR

Objednavatel: MESTO KOSICE
Zhotovitel: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. KoSice Spracoval:
Miesto. KOSICE Datum:
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